Technische Daten Uberwachungskarte DPS-C ;ﬁgﬁyﬁa\j‘j’f

Uberwachungskarte fiir Batterie- und DC-Nennspannungen 24 /48 / 60/ 110/ 220 VDC

Allgemeine Daten

Eingangsspannungsbereich 15 -300vDC
Leistungsaufnahme <5W
Betriebstemperatur -20°C bis +60°C
Lagertemperatur -40°C bis + 70°C
Luftfeuchtigkeit 95% nicht betauend

Meldung / Anzeige

10 LEDs auf der Frontseite mit Wechselfarben (rot/griin/gelb)

2 Taster auf der Frontseite mit Status LED

Die LEDs und Taster werden Applikationsspezifisch nach den verfligbaren Funktionen programmiert.
Systemvisualisierung und Parametrierung tUber optionales 3,5 LCD Touchdisplay

Verfuigbare Funktionen

Netzausfall AC / Netzunterspannung / Netzilberspannung
DC- und Batterieunterspannung / -liberspannung Erkennung
Batteriesymmetriefehler Erkennung
Batteriesicherungsfehler Erkennung

Batteriefehler Erkennung

Batterietest (Herab Senkung der Batterieladespannung)
Starkladung

Temperaturgefihrte Batterieladespannung
Ubertemperaturabschaltung

Erdschlussiiberwachung

Messmodule
Bestiickbar mit max. 2 Messmodulen
Verfiigbare Messmodule

AC/DC Messmodul bis 300VAC/450VDC (isoliert bis 4kV)
Erdschlussiiberwachungsmessmodul

Ein- / Ausgangsmodule
Bestiickbar mit max. 8 Ein- / Ausgangsmodulen
Verfugbare Module
¢ Relaiskontakte (Wechsler, max. 60VDC/1A)
e 2 x digital IN (max. 5V/10mA) / 1 x digital OUT (max. 12V/250mA oder
Systemspannung bis 48VDC/2A, zur Ansteuerung von einem externen
Schiitz)
e 2 xdigital IN (max. 5V/10mA)
e 3 xDC IN (max. Systemspannung)

Die Ein-/Ausgangsmodule werden Applikationsspezifisch nach den verfiigbaren Funktionen programmiert.

Aufbau
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Aufbau
Kriechstrecken
Luftstrecken
Funkstoérgrad
EMV /CE
Anschluss
Abmessungen

EN 60950

Ein/Aus, Ein/Masse: 6,4mm
Ein/Aus, Ein/Masse: 5mm
nach EN 55011 “A“

EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Steckverbinder F24+7

19" Steckkarte 3HE, 8TE, 160mm tief (Sondertiefe auf Anfrage)

Erlauterung der Verfigbaren Funktionen
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Funktion

Beschreibung

Moégliche Meldung /
bendtigter Eingang

Netzausfall AC / Netzunterspannung/
Netzuberspannung

Erkennung einer Unter- bzw. Uberspannung der
Netzspannung oder Eingangsspannung des
Ladegerates

LED, Ausgangsmodul /
Messmodul

DC- oder Batterieunterspannung/
Uberspannung

Erkennung und Uberwachung der DC- oder
Batterieladespannung

LED, Ausgangsmodul /
Eingangsmodul

Batteriesymmetriefehler

Erkennung von unsymmetrischen Ladezustanden
der Batterien

LED, Ausgangsmodul /
Eingangsmodul

Batteriesicherungsfehler

Erkennung einer Sicherungsauslésung oder
Defekt der Batteriesicherung

LED, Ausgangsmodul /
Eingangsmodul

Batteriefehler

Erkennung von Batteriedefekt oder Drahtbruch im
Batteriesystem

LED, Ausgangsmodul /
Eingangsmodul

Batterietest

Die Batterietestfunktion fuihrt zu einer
Ausgangsspannungsabsenkung unterhalb der
Batterienennspannung. Anhand der Differenz
kann eine Aussage uber die Funktionsfahigkeit
der Batterie gegeben werden.

LED, Ausgangsmodul /
Taster, Eingangsmodul

Starkladung Bei der Starkladung wird die Batterie tber eine LED, Ausgangsmodul /
definierte Zeit mit erhdhter Nennspannung Taster, Eingangsmodul
geladen.

Temperaturgefihrte Durch externen Temperatursensor kann eine LED, Ausgangsmodul /

Batterieladespannung

temperaturgefihrte Ladespannung mit definierten
Temperaturkoeffizienten erméglicht werden.

Eingangsmodul

Ubertemperaturabschaltung

Durch externen Temperatursensor kénnen
gefahrliche zustande fur Batterien und Ladegeréte
erfasst werden und ggf. eine sichere Abschaltung
des Systems gewabhrleisten.

LED, Ausgangsmodul /
Eingangsmodul

Auf Anfrage kénnen auch Applikationsspezifische Funktionen erstellt bzw. erweitert werden.
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